
液体・粘体自動充填包装機
高性能・低価格MODEL

4 方多列タイプ

機種名

袋長さ範囲（※注1） 40～75mm（5等分）／45～105mm（4等分）／55～160mm（3等分）／70～210mm（2等分）

最大袋幅160mm / 最大包材幅320mm

30～150袋/分  1列あたり：Ｘ列数　MAX15m/分

列数による

W1,450×D1,300×H2,220（mm）　＊天板までの高さは1,560mm

1,400㎏

0.5MPa　50NL/分

平均：4KW　ピーク時：4.8KW

3相　200V　50Hz/60Hz

φ350mm

1.袋長さ　2.包装スピード　3.シール温度　4.充填量（ポンプ回転数）　5.マーク位置　6.マークON/OFF　7.カット位置
8.ミシン目位置　9.Iノッチ位置　10.連切り数　11.印字位置　12.各種タイミング　13.正逆間欠ポンプ　他 全30項目

※注1：マーク制御時は変化します。
※注2：実際の包装速度は、包材・充填量・充填物の物性により決定。
※注3：充填量範囲はポンプの吐出量により変化します。
※注4：仕様により機械寸法は異なります。タッチパネルや扉部分等の可動範囲は、機械寸法に含んでおりません。
※注5：仕様により400mm可能。

袋幅/包材幅（※注5）

包装能力（※注2）

充填量（※注3）

エアー消費量

機械重量

機械寸法（※注4）

消費電力

電源

包材直径

標準装備

品種記憶

オプション

・包材軸前後装置
　(パネル操作)
・コンプレッサー
・ロール間隙間表示
・押し込み装置
・レベラー装置

・縦親子シール
・ビンロシール
・刻印装置
・サーマルプリンタ
・ホットプリンタ
・ホットロールプリンタ

・工アー抜きローラー装置
・両側Iノッチ
・縦ミシン目装置
・連切りミシン目装置
・定数シャッター装置
・自動排出装置(初期排出)

・インクジェットプリンタ
・モーノポンプ
・ロータリーポンプ
・ハイバーポンプ
・正逆モーノポンプ
・間欠ピストンポンプ

・攪拌装置
・ノズル部冷却装置
・カレンダタイマー
・シグナルタワー
・本体架台
・包材部力バー

・クリーンブース
・フルカバー
・包材蛇行修正装置
・冷却ブロワー
・エアードライヤー
・空気圧異常検知装置

・操作盤：タッチパネル
・光電管模様合せ装置
・包材継目検知装置
・包材ブレーキ

・各部安全装置(インターロック)
・包材残量表示装置
・包材減少警報装置
・ヒーター温度異常検知装置

・シール圧ネジ押し式
・包材繰リ出しノンスリップローラー
・Iノッチ装置
・縦スリッター装置

・引張りロール・カッター装置
・製品取り出し滑り台
・4方シール
・第2横シールローラー用ヒーター
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●4方シール 2列の化粧品向け仕様。

　（ペアのシャンプーとリンスのサンプルなど）

●標準仕様でエアー供給が不要。

●少ロット多品種の生産に最適。

●標準のタッチパネルで、
　正逆間欠ポンプの設定が可能です。

使用例
化粧品サンプル、
シャンプー、リンス等
各種 I 液体・粘体

使用例

包装形態 4方
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