
スティック自動充填包装機
高性能MODEL

スティック包装機のベストセラー

各種スティック包装

機種名

充填物（※注1） 粉末、顆粒

10～60mm / 620mm（L）／ 620mm（S）／ 1,020mm（W）

１列あたり 10～110袋/分　　10列の場合100～1,100袋/分

20～190mm（L）/20～120mm（S）/20～190mm（W）

2,500kg（L）/ 2,200kg（S）/2,500kg（W）

0.6MPa　650NL/分

W1,680×D1,955×H2,620mm（L）/ W1,680×D1,955×H2,420mm（S）/ W2,080×D2,455×H2,620mm（W） ※仕様によって変更になる場合があります。
  

3相　200V　　平均：3KW　ピーク時：6KW（但し列数による）

φ350mm

※注1：対応充填物に関しては、当社担当営業に御確認ください。
※注2：包装能力については、充填物/包材により異なります。
※注3：開発中のため、予告なく上記仕様が変更する可能性があります。

袋幅/包材幅

包装能力（※注2）

袋寸法　長さ

エアー消費量

機械重量（※注3）

機械寸法（※注3）

電源・消費電力

包材直径

標準装備

オプション

・包材残量表示装置
・Iノッチ装置
・刻印装置
・本体架台
・インクジェットプリンタ
・グリップ式縦シール装置（合掌貼り）
・連数用定数シャッター装置

・チッ素ガス充填装置・静電除去装置
・集塵装置
・空袋検知装置
・2段ホッパー
・ホッパー網
・ホッパーレベラー
・ホットプリンタ

・サーマルプリンタ
・ホットロールプリンタ
・横シール噛み込み検知装置
・大型包材掛けシステム
・オーガー充填装置
・計量装置
・包材蛇行修正装置

・スライド式マス計量
・カレンダタイマー
・シグナルタワー
・コンプレッサー
・中間シュートテフロン加工
・フォーマーパイプテフロン加工
・エアードライヤー

・操作盤：タッチパネル
・光電管模様合せ装置
・光電管模様合せフレキハンドル装置
・包材継目検知装置
・包材ブレーキユニット
・各部安全装置(インターロック)

・包材終了検知装置
・包材減少警報装置
・カッター装置
・製品取り出し滑り台
・不良品排除装置
・カッター冷却装置

・耳取りエアーガン式
・エアーガン
・ヒーター温度異常検知装置
・空気圧異常検知装置
・押し式縦シール装置
・縦シール部自動開き装置

・包材部カバー
・ホッパー
・包材繰り出しモーター式
・包材全体左右移動装置(モーター式)

ＦＣ１０００αＬ／ＦＣ１０００αＳ／ＦＣ１０００αW
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包装形態

サーボモーター搭載・スティック自動充填包装機

タッチパネルでラクラク運転

画面上で全てのタイミングを変更できるため、原料や包材の性質により簡単に調整を行えます。
従来のカム機構に比べて数値にて管理しますので、より使いやすくなりました。

また、品種ごとに各タイミングが記憶できるため、より短時間で袋サイズの切り替えが可能になりました。

スティック包装袋

2,620mm

1,980mm

1,680mm

1,955mm

●更なる耐久性、メンテナンス性の向上！

●包材コントロールにて、立上げ時のロス

を軽減！

●今までお使いのお客様も、これからお使

いになるお客様でも、簡単な操作性を

実現しました。

使用例

ＦＣ１０００αＬ/Ｓ/WＦＣ１０００αシリーズ

袋長さを
自由に可変

包装
スピード

各シール
温度記憶

原料
充填落下
タイミング

カット位置の
変更

カット
タイミング

各駆動
タイミング

不良品
自動排除

ヨコシール
上昇 /下降
スピード可変

あらゆるタイミングをデジタルで管理
（写真はイメージです）


